Los trabajos de Amaya, Devoto, Lanusse, Martín y Pieres 
Lincoln's inn Fields - Estación de ómnibus en Tandil 


NUESTRA ARQUITECTURA 


PARA a CIUDAD o e CAMPO 


xo 
DESAFIANDO as INCLEMENCIAS be TIEMPO 


SE IMPONEN LOS PRODUCTOS 


MONOLIT - GURI - ECONOMIT 


(fibrocemento) 


0 INALTERABLES. 
O IMPERMEABLES. 
e INCOMBUSTIBLES. 
e INDEFORMABLES. 
e AISLANTES. 


0 INMUNES A LA ELECTRICI- 


Solicitelas a su 


habitual proveedor 


Fabricados en San Justo Provincia de Buenos Aires 


- ff/onofarí 


con oficinas en Bs. As. 25 de MAYO 267 - Piso 1 - Tel. 33- 4501/2/3 


541 


Buenos Aires 


REPELENTE DEL AGUA 


Es un producto repelente del agua a base de resina de sill- 
conas marca “Unión Carbide” solubles en aguarrás. 

Estas siliconas se diferencian de las solubles en agua por 
su mayor duración, penetración, repelencia del agua y su efi- 
cacia contra los procesos alcalinos de la mampostería 

Se puede usar sobre revoque común, yeso, material de frente, 
tadrillo a la vista, piedras, granito, piedras reconstituidas, con- 
creto, material conglomerado, uniones de azulejos, baldosas y 
mosaicos, tejas, chapas fibrocemento, etc. 

Impide la penetración del agua de las lluvias en las paredes, 
de la humedad ambiente. neutraliza las manchas de salitre; 
al no haber reacción química de los materiales impide la apa- 
rición de hongos. 


PROTECCION INVISIBLE CONTRA 


FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES EN ARGENTINA 


BERTINI Y COMPAÑIA 


BAJO LICENCIA EXCLUSIVA DE LA UNION - CARBIDE de NEW YORK - USA. 
EXHIBICION y VENTAS: AVDA. DIRECTORIO 233/35 - BS. AS. - TELS. 90-6376 y 3293 


ADQUIERALO EN PINTURERIAS Y FERRETERIAS 


Sucursales: Ramón Falcón 7016, Liniers y Rivadavia 18252, Morón. 
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De las obras del Estudio de los Arqs. 
Amaya, Devoto, Lanusse, Martin, Pieres, 
que se publican en este número, han 
estado a nuestro cargo las siguientes 
obras: 


Córdoba 630 
Paraguay 1182 
Esmeralda 386 


ADOLFO GUERRICO S.R.L. 


EMPRESA CONSTRUCTORA 


Av. Pte. JULIO A. ROCA 672 
T. E. 30 - 7521 


BUENOS AIRES 


Respaldado por una amplia experiencia, 
orientado hacia una moderna interpretación 
de la decoración de oficinas y despachos. 

En la línea, en la jerarquía, en el buen gusto, 
que exigen nuestros mejores arquitectos. 


RABADAN y Cía. S.R.L. 


Libertad 846 Capital 


Depósitos y oficinas: H. Irigoyen 3394 - T. E. 89- 4613 
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CAL AEREA HIDRATADA 

EN BOLSAS 

DE PAPEL TRES PLIEGOS 
CON 30 Kgs. 


CORPORACION CEMENTERA ARGENTINA S.A. 


Av. de Mayo 633 - 3er. piso - Buenos Aires - T. E. 30-5581 
C. Correo N? 9 CORDOBA - T. E. 36431 - 36434 - 36477 
C. Correo N* 50 MENDOZA - T. E. 14338 


Depósitos: PARRAL 198 (Est. Caballito) 


FLAME > 


ES POSITIVAMENTE SUPERIOR 


Sillones del CINZANO CLUB 
realizados por nuestra casa 


AMUE£BLAMIENTOS 
DECORACIONES 
INSTALACIONES Los edificios de Esmeralda 1362 y Paraguay 1182 del estudio 


Amaya, Devoto, Lanusse, Martin, Pieres han sido equipados 


ARQUITECTURA con cocinas FLAMEX. 
DE INTERIORES FLAMEX - TALAMONI S.A.1.C. 


amertmeimesaos Va PARAGUAY 431 - T. E, 31-6436/32-4950 - BUENOS AIRES 


_DEPECO 


DECORACION DE AMBIENTES, OFICINAS 
Y NEGOCIOS. CARPINTERIA DE OBRA 


En las obras del Estudio Amaya, | 
Devoto, Lanusse, Martin, Pieres 


Paraguay 1182 
Esmeralda 1362 


que se publican en este número, han 
estado a nuestro cargo las decora- 


ciones y carpintería de obra. 


ACASSUSO 6930 its 
| T. E. 64-1109/4920 peo 


gonzález 4068/70/84 - | 
8720/9356/8678. 


Una imágen de las normas de 
KAISER 


ALUMINIO 


Gotas que mantienen un perfecto equilibrio de su forma sólo gracias a la perfecta terminación de la superficie. 
Las normas de Kaiser Aluminio en lo que a perfiles extrudados se refiere son: Cuidado en la composición de 
sus aleaciones. Precisión en las dimensiones. Exactitud en los temples. Perfección en las terminaciones superficiales. 
Kaiser Aluminio, basada en estas Normas, está capacitada para fabricar la más variada línea de perfiles 
extrudados para los más diversos usos. 

Kaiser Aluminio le ofrece su capacidad técnica para que Ud. la utilice. Y lo hace a través de su Departamento 
de Asesoramiento Técnico. 

KAISER ALUMINIO S.A. + TUCUMAN 829 + 5 PISO + TEL. 35-5112/4869/4678/4640/4725 + CAPITAL FEDERAL 


Solicite en papel membrete de su compañia, sin cargo alguno, el Manual sobre “Aluminio en la Arquitectura”, 
que lo ilustrará sobre los múltiples usos de este moderno material. 
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Asesino pura, lina, hoteles CORTINAS DE 
20 tonos distintos de madera, en ENROLLAR 


rollos de 50 m de largo, en anchos 
de 50, 70 y 125 cm. Fácil aplica- 
ción con adhesivos sobre paredes de 
yeso o yeso reforzado 


“REGULABLES” 


MADERA “PINO NOBLE”” 
IMPORTADA DE U.S. A. 


Muy económicos en su uso. 
Se corta como papel. 
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CORTINAS DEENROLLAR 
de maderas seleccionadas 
PINO CLEAR NORTEAMERICANO 
(secado a horno) 
ALERCE CHILENO 
PALO BLANCO del país (calidad especial) 


“VentiuX" 


Persianas plegadizas de 
aluminio y madera 


mana act sac JUAN B.CATTANEO sa 
LINO VESCO CAPITAL $ 6.000.000 


French 2748 - 8% A | 
t.e. 80-2667 - Buenos Aires 


GAONA 1422/32/36 T. E. 59-1655 y 7622 


Nuestra arquitectura es una 
publicación mensual de Edi- 
torial Contémpora, S. R. L. 
—capital, 102.000 pesos—. de 
Buenos Aires, República Ar- 
gentina. El registro de pro- 
piedad intelectual lleva el nú- 
mero 918,898, Su primer nú- 
mero apareció en agosto de 
1929 y la fundó Walter Hylton 
Scott, primer director. 


Director actual: Raúl Julián 
Birabén. Asesores de redac- 
ción: Walter H ylton Scott, 
Mauricio Repossini, Federico 
Ortiz, Rafael Iglesia y Miguel 
Asencio.Colaboradores perma- 
nentes: Hernán Alvarez Forn 
y Esteban Laruccia. 


De Nuestra arquitectura se 
editan diez números por año 
que se venden en todo el país 
a 150 pesos el ejemplar. 


La suscripción anual (10 nú- 
meros) cuesta 1.200 pesos. En 
América Latina y España: 
suscripción anual, 12 dólares. 
'n otros: países, 18 dólares. 


Dirección y administración en 
Sarmiento 643, Buenos Aires, 
teléfonos 45-1793 y 45-2575. 
Distribución en Buenos Aires, 
Arturo Apicella, Chile 527. 


La dirección no se responsabi- 
liza por los juicios emitidos en 
los artículos firmados que se 
publican en la presente revista. 


en este número 


Lincoln's inn Fields, al ocs- 
te de Londres, en las af 
ras, es un lugar de esparci- 
iento que visitó Felerico 
F, Ortiz con su cámara fo- 
tográfica para traerlo a la 
s m visto de na. (2) 


clima arquitectónico 
e la calle Lavalle come 
26 a mejorar hace un tiem- 
po lo que alentó a algunos 
para llevar notas de buen 
zusto. Silvio Pablo Nisen- 
son rompió con viejas cos 
tumbres gastronómicas ul 
litarias al diseñar Gioia, 
pequeña confitería que 


muestra otros rumbos. 
EIN 
6 quiso demostrar 


a los tímidos porteños que 
hacer relaciones públicas 
era bueno para el negocio 
ty sobre todo para los ten- 
sos nervios del ejecutivo) 
y se lanzó ha construir. 
donde termina la torre de 
Bonta y Súcari, un ambien 
te de club. El trabajo fue 
realizado, con el despliegue 
de formas y colores auda- 
ces propios de comitente y 
arquitecto italianos, por 
berto Del Sole. (16). 


Esta número se terminó de im: 
primir el 15 de enero de 1967 


Una síntesis de los mu- 
chos trabajos que realiza- 
ron los arquitectos Amaya. 
Devoto, Lanusse, Martin y 
Pieres (por orden alfabé- 
tico) llevando puntas de 
buena arquitectura a dis- 
tintos ambientes de nuestra 
ciudad (incluyendo a la So- 
ciedad Rural, que no pa- 
rece haber aceptado la in- 
sinuación). (21), 

Antonini, Schon. Zembo- 
rain, Firpo y Gassó gana- 
ron un concurso para dotar 
a Tandil de una estación 
terminal de ómnibus, 1 


Tres casas: de Enrique 
Alvarez Claros, una; de 
Ana María Mancasola y 
Carlos F. Angelillo, otra: 
y de María A. Rodriguez 
Jáuregui la última. (40). 


Una nota técnica sobre 
la estructura del pabellón 
diseñado por Amaya, De. 
voto, Lanusse, Martín y 
Pieres para el predio de 
Palermo de la Sociedad Ru- 
ral, Presenta el trabajo pe 
riodístico el ingeniero Ro- 
dolfo Bramante a cuyo 
cargo estuvo la estructura. 
(47). 


das co- 
lectivas que, para el Ho: 
gar Obrero, hicieron el 
Villa del Parque los arqui- 
tectos Lamesa y Salas y 
Billoch. / U sa de fin 
de semana diseñada por el 
arquitecto Luis T. Caffari- 
mismo. / Histo- 
puerto de Buenos 
A . dentro de la serie 
Siglo XIX que dirigen Ra: 
fael Iglesias y Federico F. 
Ortiz. / 
seño presentamos los últi- 
mos trabajos de Interieur 
Forma. / En técnica, nue- 
vos paneles divisorios. 


Las grandes vivi 
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zano. relaciones públicas. 
Página 22 a la izquierda, 
Lepley; a la derecha, Die 
go Forero. Páginas 24 a 
32, Lepley. Página 
Piñeiro. Páginas 
Páginas 


40 
Piñeiro. Pá- 


Pá- 


da. Gómez Piñeiro. 


PONGA UN TOQUE 
DE BUEN GUSTO 


CON EL 
MODERNO REVESTIMIENTO 


granifex 


Un decorativo Revestimiento '“a la piedra lava- 
da”... que no se lava! Su textura está dada por 
finos mármoles triturados, engarzados con una 
moderna resina sintética que realza su atractivo 
aspecto. Clásico y moderno a la vez, GRANITEX 
es el resultado de la actividad investigadora de 
IGGAM. 


ELIJALO EN 
LA EXPOSICION 
IGGAM 


Conozca la linea completa de 
Revestimientos IGGAM y vea 
como quedan aplicados, visi- 
tando su Casa Central o Sucur- 
sales. Los materiales IGGAM se 
venden en los buenos corralo- 
nes de toda la República. 


> 

z 
IGGAM S.A.!. Defensa 1220 34-5531 Buenos Aires E 
Sucursales o 
BAHIA BLANCA Villarino 46 Tel. 30466 RESISTENCIA — Alte. Brown 398 Tel. 4519 
CORDOBA Santa Rosa 279 Tel. 35160 ROSARIO Av. Córdoba 4276 Tel. 39-1837 
MAR DEL PLATA Belgrano 2519 Tel. 35211 SANTA FE Urquiza 1880 Tel. 42112 
MAR DEL PLATA Av. Luro 5849 Tel. 28273 TUCUMAN 25 de Mayo 446 Tel. 17445 


MENDOZA 25 de Mayo 1936/38 Tel. 16607 y Distribuidores en todo el pais 
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bras y económico. El trata: atanii3s0 
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o al buen 1, macetero; 2, caja; 3, exhibidor; 4, mostrador whiskeria; 
ja para la preparación; 6, mesas bajas; 7, almohadones, plano de asiento, 

8, mostrador cafeteria; 9, máquinas de café; 10, estantes de 
nito negro; 11, exhibidores iluminados; 12, iluminación; 1 
cielorraso armado, 


vitraux (d 


usto que inició Gic 
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calle Lavalle, se habrá tro 
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Alberto Prebish e 
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CINZANO CLUB 
de Relaciones Públicas 


La S. A. Fra 
no y C 

dó al arquitecto Gilbert 
Del Sole el arreglo del p 


simo 


noveno) y 
algo del piso anterior, que 
había adquirido en la to- 
que Bonta y Sucari 
'eron en Florida y Pa- 
ragi (ver na 427). Del 
Sole trabajó sobre un total 
de 456 metros cuadrados 
para lizar CINZANO 
CLUB, de relacones pú- 
bl 


rre 


as. 


El programa del club se ela 


horó paralelamente al antepr 
, 1 


yecto, Prim 


o en un 
club exclusivamente de rela. 
Públicas, Posteri 
idió int 
" Cinzano Uf 
iento de las actividades cien- 
íficas y culturales: conciertos, 


o se pe 


ciones 


con la Fundae 


peliculas documentales, confe- 
donaciones a institu- 
ciones, obras de bien público 
para la comunidad, becas). 
Las funciones a desarrollar 
debían ser principalmente fi 
tas de relaciones públicas; con- 


rencias, 


ferencias, cine, conciertos; ex 


posiciones de pinturas, esc 
tura, fotografía; reuniones de 


ejecutiv 


El lugar (los pisos 28 y 29 
de la torre de Florida y Para- 
uay), taba dado, Ade- 

s elementos existen- 
n la planta (ascensores y 
os) era necesario agregar 
os de cocina y bar pa: 
ra reuniones y « 


servic 
y cócteles, sien- 
cl número de personas má- 
ximo estimado en unas 300, 
Hubo entonces que realizar 
ciertas modificaciones. La es- 
calera (que dividía el salón en 
dos), debió colocarse en el lu- 
gar actual, sobre la fachada 


que da hacia Maipú (se llevó 
ficit 


acceso al piso superior, evita 


acond fuera «le 


roque 


do: así que se entorpeciera 
las visuales del salón en sus 
,. 


cuatro fr 

El piso tipo de la torre ter- 
mina prácticamer 
29. En el piso ? 
ificio) había 4 
baño privado cada una 


en el piso 
) túltimo del 
icinas con 


por 
lo tanto, e cielorraso del 
piso 29 oría 
cloacal de hi fundido col: 
nte y los desagiies fluvia 
la azotea. Este piso estaba 
do a oficinas, prepara- 
do para ser dividido según las 
vigas, distanciadas del 
terminado hasta 2,20 m. 

El edi 
rado para la instala 
acondicionado e 


piso 


air 


ntral (sólo 


contaba con la calefacción da: 


da por una serpentina colgan- 
te entre cielorrasc 

Esta se eliminó para ganar 
espacio, ubicándose en el pi 
28 la central calorífica (ade 
más dez cocina, escritorio, 
guardarropa y vestuarios de 
mozos) con una caldera tubu 
lar vertical a pusieron 
dos centrales de aire acondicio- 


y losa). 


nado en dos lugares distintos: 


wm 
TT 


istentes que impe 


a centralización total 
aumque fu 


tar perforar vigas de la 


imposible el evi- 
tru 


tura para el pasaje de conduc 
los). Hay dos centrales de frío 


alor (que func 


na aco: 


da al aire acondicionado). 


lo al quitar 


lizó para la 


ión 


inosa incorp 

Integrar el 
con toda la ciudad daprove- 
chando la ubie 
del edific 
principi 
tiva bási 


y altura 
) fue de 
premisa e 


de un 


La simultaneid 
de visuales debía | 


¡grarse so- 
bre el mayor número de fren- 
tes. 

El Cinzano 
cretarse en una 


b debía con- 
idea espacial 
única, aunque dentro de este 


ámbito se cumplieran distin 


funciones, de acuerdo a las 


múltiples 


actividades fijadas 
por su programa (puertas co 
rredizas, plegadizas y bior 


pivotantes permiten su ut 


zación simultánea evitando in- 
terferencias visuales, acústicas 
y circulatorias). Las butacas y 
mesitas dispuestas 
con zonas fuelles intermedias. 
eliminan el peligro de una 
eventual falta de espacio ante 
una elevada concurrencia de 
invitados. — Aproximadamente 
80 personas es la capacidad 
total de asientos del salón. 
Al Cinzano Club se llega 
por medio de ascensores que 
terminan su 1 
piso 28; ya desde la escalera, 
on su correspondiente caja 
vidriada (que los visitantes 
tienen que subir para llegar 
al piso 29) se domina la ciu- 
dad, leit motiv en la compo- 
sición del Cinzano Club. Al 
terminar la escalera a la iz- 
quierda, en hall decorado con 
espejos, un panel fotográfi 
(que representa Buenos Aires 
del mismo punto de vista en 
el cual se encuentra el obser- 
vador). un pequeño guarda- 
rropa para reuniones reduci- 
das y plantas, Estas se encuen- 
tran en todo el ámbito del 
Club, a lo largo de las venta- 
nas y paredes con una volu 
tad de llevar la naturaleza a 
todos los rincones; las distin- 
tas variedades, con flores pa- 


cn grupos, 


recorrido en 


ra cada estación, forman un 
verdadero jardin colgante que 
se integra con el espacio exte- 
rior. 


En la zona “esquina” Par: 
¿uay-Maipú: el microcine (nor- 
malmente funciona como sala 
de recibo); cuando se lo uti- 
a para su función especifi- 
ca, se quitan las mesitas rato- 
nas, las but; invierten de 
sentido, pudiendo completar 
60 asientos con las sillas de la 
sala de exposiciones conti 
del res. 
to. ha permitido obtener muy 
buenos — resultados — acústicos 
len una oportunidad un quin- 
teto tocó para un auditorio de 
200 personas, habiéndose escu- 
chado la música en perfectas 
ndiciones de sonoridad en 
todo el salón). 


Su cielorraso, distint 


Paneles móviles — bicolor 
separan al microcine de la sa- 
la de exposiciones destinada a 
muestras de escultura, pintura 
y fotografía. Este recinto cuen- 
ta con una entrada indepen- 
diente sobre el hall de las es- 
caleras, 

Sobre la calle Florida tene- 
mos el bar-mostrador, de gran 
importancia en este club de 
relaciones públicas, elemento 


fundamental en cuanto a la 


composición del salón, por su 
tratamiento volumétrico y de- 
corativo. Su forma (integrada 
a los varios grupos que la ro- 


ble 


dean y perfectamente v 
desde cualquier ángulo). está 
compuesta por dos elementos: 
un cuerpo semicircular y uno 
rectilíneo, creándose de esta 
manera distintas zonas de tra- 
bajo detrás del mostrador. Es- 
le contiene: cristalería. hote- 
llas, servicio de agua corrien- 
te, elementos generadores de 
frio, enfriadores de botell. 
fábrica de cubitos de hielo 
interior 
son de acero inoxidable. El 
plano de apoyo, de eristal cru- 
do y un nicho continuo en cue- 
ro (para comodidad de los vi- 
sitantes). El frente: una se- 
cuencia continua, paneles de 
pejo dorado en distintos tonos. 
Esta decoración abstracta, que 
desarrolla a lo largo del 
mostrador, fue diseñada por el 
arquitecto Del Sole. 

El espacio del mostrador se 
comunica verticalmente con la 
zona de servicio del piso 28 
(con instalaciones suplementa- 
rias de cocina) mediante el 
montaplatos automático y ho- 
rizontalmente con la cocina 


El 
y el plano de trabajo 


adyacente con dos pasaplato: 

El cielorraso del bar es pla- 
no, bajo; su perimetro, en for- 
mas triangulares. Este diseño 
responde a la voluntad de di- 
ferenciar la zona de trabajo y 
a la necesidad de albergar en 
su interior conductos de aire 
acondicionado y cañería col- 
gante existente. 


La tonalidad del ambiente 
el diseño de los muebles son 
sobrios. Cielorraso y paredes: 
blancos. El piso alfombrad 
gris claro. Cortinas de red, e: 
lor crudo. 

Tres grupos de butacas: pa- 
na y seda amarillo-oro; distin- 
tos tonos de verde; celeste 
claro. Alfombras de mouton 
púrpura u oro. 


La pared del fondo y bu- 
tacas del microcine, en distin- 
tos matices de verde y amari. 
llo, en tela de telar. 


: sillas 
de cuero negro, mesas de fór- 
mica negra y madera de teca. 
Los acentos de color en el sa: 
lón están dados por el mostra 
dor, las grandes peceras lumi- 


Salón de exposiciones 


nosas con peces de color, las 
alfombras de moutón y las 
plantas cubiertas de flores, 


ESTEBAN V. LARUCCIA 


1, Hall; 2, conferencias-cine | 
conciertos; 3, sala de exposicio. 
nes; 4, bar; 5, cocinas; 6, escri 
torio; 7, guardarropas y vestuario; 
B, depósito de aire acondicionado, 
Escala 1:200. 
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CONSTRUYE 
USA... 


ARCILLA EXPANDIDA 
KLINKERIZADA 


El granulado cerá- 
mico, poroso, liviano, 
aislante y resistente, 
que revoluciona la 
industria de la cons- 
trucción. 


Producido bajo licencia de Leca 
and Tentor Concessions Ltd, 
Dinamarca, 


USOS DEL MATERIAL: 
ELEMENTOS PREFABRICADOS: Pa- 
neles de muros y tabiques, tablones 
para losa, etc, para edificios pre- 
fabricados, caños de grandes di- 
mensiones, silos, tanques, etc. 
HORMIGON PREMOLDEADO: Ladri- 
llones, ladrillos huecos, bloques, 
placas, caños y piezas especiales 
moldeadas, conductos refractarios, 
etc. 

HORMIGONES AISLANTES: Techos, 
contrapisos, revoques, silos, tan- 
ques, cámaras frigoríficas, etc. 
ESTRUCTURAS DE HORMIGON AR- 
MADO: Para toda clase de edificios 
HORMIGON MOLDEADO: Construc- 
ciones monolíticas para cualquier 
tipo de estructuras, con o sin ar- 
mado. 

LECA EN GRANO SUELTO: Relleno 
de muros de doble capa y como con- 
trapiso flotante. Filtro para la indus- 
tria química, abrasivo para indus- 
tria de mosaico y otras, etc, 


YN 


LIVIANO + RESISTENTE + 
AISLANTE 

Nuestro departamento técnico le 
asistirá y asesorará sobre la apli- 
cación y uso de LECA en su obra, 
posibilitándole ventajas técnicas 

y económicas 

Solicite n/representante. 
ENTREGA INMEDIATA 

EN SILOS AUTOMATICOS DE 


500 M3 DE DESPACHO DIARIO 


Gecillex s.1..c. Leca ARGENTINA 


Promoción y ventas: Tucumán 423 - 30 - 31-4798/9 


Planta Industrial: S, Debenedetti 1200 - J. L Suárez - 


Granulometría: 


0-3 mm. 


3-10 mm. 


Ptdo. S. Martín - Prov. Bs. As, 


VEINTE AÑOS EN LA VIDA DE UN ESTUDIO 


Cuando en 1946 Rafael Amaya, Alberto 
Lanusse, Augusto Pieres, Miguel Devoto y 
Eduardo Martín decidieron unirse y orga- 
nizarse como estudio, no hacían más que 
prolongar —indefinidamente— un vínculo 
de amistad que se había iniciado en 1941, 
cuando estudiaban juntos en la vieja Es- 
cuela de Arquitectura. Desde esa fecha han 
prolongado toda una trayectoria profesio- 
nal que se traduce en muchas realiz 
detrás de las cuales mantienen una po 
nal coherencia. El estudio de Amaya, La- 
nusse, Pieres, Devoto y Martín nació así 
en un período que podríamos denomina: 
“neutro” dentro del panorama de la arqui- 


ciones 


1s0= 


tectura argentina. La vieja escuela, aun tí- 


embar 
va de 


ica formación aca- 


midamente, recién se 
formas y tendencias; trat 
de algún modo su clí 
démica. La sangre joven de la madura e: 
cuela estal 1 la posición de franca 
renovación, de evasión de esquemas (no 
totalmente obsoletos pero sí gastados), de 
abrirse totalmente hacia nuevas perspecti- 
vas. Dentro de este difícil período forma- 


/A, pues, 


tivo y de las crisis que luego le sucedieron, 
esta amigable asociación tuvo que desen- 
volverse. No fue fácil el camino, pero sí 
productivo en cuanto a resultados y expe- 
riencia lograda a través de interrumpida 
labor, Esta misma experiencia profesional 


se vuelca preferentemente en concurso: 
donde es posible aún liberarse de cierto 
«mo y donde es posible, tambi 


dogma 
hoy, exhibir una labor de conjunto, homo- 


génea en las ideas y en la elaboración, El | 


concurso de la Secretaría de Aeronáutica 
(1947) que en su hora despertó el interés 
profesional de todo el país, fue en realidad 
el espald la firma, al obtener el 
primer premio. Le siguieron, en el orden 
cronológico, distintas 
rios concu 
segundo premio del Instituto Geog 


'azo 


guraciones en va- 


nacionales. Así, en 1948, el 


fico 


Militar, el primer premio (1949) para el 
edificio de los Tribunales de Ju de 
San Juan e igual distinción para otro nuevo 
edificio en San Juan: el Palacio Municipal. 
La lista es larga, pero siguen las distincio- 
nes a través de los años: 1950, primer pre- 


mio del concurso para la sede social del 
en 


Club Newells Old Boys 
1954, otro primer premio para el edif 
de la Cooperativa de Industriales Metalúr- 
gicos de Buenos Aires; en 1955, primer 
premio para el edificio sede de las orga- 
nizaciones Fiat en la Argentina en un con- 
curso privado conjuntamente con otros ocho 
estudios. Este proyecto sirvió de base para 
la ejecución de la torre Fiat que hoy se 
levanta en Viamonte y Cerrito. Igualmente, 
obtuvieron el primer premio en el concurso 
para las obras —en Palermo— de la So- 
ciedad Rural Argentina, donde ——dentro 
del plan total— alcanzaron a concretar 
uno de los pabellones proyectados en ese 
entonces (1958). Toda est (y 
concreta) experiencia profesional fue acom- 
pañada con el proyecto y la realización de 
numerosas obras privad. Imente 
casas de departamentos y ofi s que se 
distinguen en distintos sitios de la ciudad. 
Mencionando algunas de ellas destaquemos 
por sus valores —que van más allá de una 
simple concreción de programa— a los 
departamentos que construyeron en Arroyo 
831, Paraguay 1186: los edificios de ofi- 
cinas de Avenida Córdoba 630 y Esmeral- 
da 356; y, como una realización de indu- 
dable mérito y valor (que perdura), la 
galería de Cabildo y Juramento, todo un 
ejemplo —aún actual— en este tipo edili- 


la valede 


cio. Dentro de estas y otras realizaciones, 


de su labor primeriza y de la actual, el 
estudio de Amaya, Lanu Pieres, Devoto 
y Martín puede exhibir orgullosamente una 
labor armónica, unitaria y coherente a tra- 
vés del tiempo y de las contingencias del 
medio, Una labor que aún prosigue, * 
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1 Departamentos en Paraguay 1180. Superficie 


. cubierta: 3.700 metros cuadrados. Año: 


1958. 


planta tipo 


planta baja 


1, palier; 2, hall 


8, dormitorio de servicio; 9, dormitorio, 


trada al garaje 


Escala 1:500. 


10, porch; 


3, living; 4, comedor; 5, toilette; 6, cocina; 7, plancha; 


entrada 12, en 


y de departamen 
realizó en un terreno 
de nueve por diez metros 
ientado al norte, con frente 
y la plaza Libertad. donde ri 
ge la reglamentación munici. 
pal de fachada « 


espondien 
te a la avenida 9 de Julio, 


Por la 


acterísticas de la 


vectaron unidades 
de un departa 


to por piso, 
combinando un duplex con un 
artamento chico en los pú 


e y ocho, La casa cons 


subsuelo, planta baja 
coches, once pisas 
altos y un décimo segundo pi 


so retirado, 


uetura es de hormi 


hada prin 
imnas por 
de libertad de planta 


tilizade 


. carpinteria me 


r y revestimiente 
Madelan en paliers, El vesti- 


» de planta baja tiene un 
revestimiento de mármol tra: 


vertino ac ado el maciso de 


la escalo no motivo deco 
rativo, con di val del 
arquitecto Hora rretta 


El frente principal se trató con 


imiento veneciano cerá 


des udose las vigas 


de los entre 


3 


a 
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Oficinas en Córdoba 630. Superfic. le cubier- 
. ta 2.900 metros cuadrados. Año: 1959. 


El edific 
Florida 

La y 
con los propietarios del local destinado a 1 
el subsuelo. En planta baja hoy un local pi 
hall de ascensores, 1 


a oficinas, está en Córdoba a pocos metros de 
sobre un terreno de d 


ez por veinte metros, 
vada es una consecu 


anta baja el cia de 


convenio 
boite, instalada en 


a comercio y el 


s pisos destinados a ofici 
udió la planta e 
nitarios ado 
mayor libert 
le 
tros cuadrados o como 
En la terr 
La fach 
altur, 


as son trece, 
ncentrando el núcleo de circulac 
lo a la medianera veste de mar 
1 de distribución de las oficinas, 
ambientes individuales de dieciocho me- 
isos completos. 


se ubicó la vivie 


la se resolvió con carpintería metálica en toda su 
chapa dobla 


zanar espacio 


mentos fijos 


El 


e alumi: 


nio en sus partes de 


se adop 


1ó el sistema de corredizas a partir de los . Por la 
orientación norte, se adoptaron las cortinas de enrollar de ma- 
dera tipo Barrios, pa rizar los rayos solares, Estas cortinas 


tienen sus guías ind ntes de la carpintería, 
Los enrolladores «e cintas y los taparrollos de las cortinas 


se aprovecharon como elementos dec 


ativos; se trataron con 


vidrios pintados de colores 
Los materiales utilizad 


destacan la jerarquía del e 
da combinados con rev 
acusaron las circ 


rmol en la entr 


pisos de am timiento « 


granito en las 


jones ve 
mico y se las trató con un dibu 
todos los paliers, 


con un revestimiento 


simple que se rep 
edificio tiene una instalación de aire 


e y se ha pre: 
visto su adaptación para aire acondicionado, * 


1, negocio; 2, habitación; 3, 


cocina; 


1:500. 


4 


oficina 


Escala 
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ad 
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| 3, Oficinas en Esmeralda 360. Su- 


perficie cubierta: 3.083 metros 


cuadrados. Año 1960. En colabo- 
ración con Llauró y Urgell, arqs. 


|, entrada; 2, palier 


3, local; 4, oficinas. Escala 1:500, 


do se diseñaba este edi- 
ficio. para oficinas ubicado en 
pleno centro de la ciudad. 


sobre un terreno 17 por 


00, se 
de rombos para aprovechar la 


ó a un modulado 


orientación plena» 
mente, en y contra: 
frente y en el patio interior 


del 


terreno, había que dejar patio 


Dadas las dimensione 


partir del. cuarto 
al tercero, in- 


se continuó parcial 


mente ese patio interior supe- 
rior, pero no sobre 


nera del fondo sin: 

a que 
la por edifica- 
ción propia, aprovechando así 
mucho re y su luz. 


su 


modulación en rombos 


5 mo desperdiciar su- 


en circulaciones 


ad 


un aspecto singular 


dentro del uniforme conglome- 
rado del centro de la ciudad. 
El sistema d amiento es 
en carpinte 
s de madera, regula 


a metálica con 


Departamentos en Esme- 
A. ralda 1364. Superficie 
¡ cubierta: 3.275 metros 
| cuadrados. Año: 1961. 


Sobre la bar 
debi 


mentos, con la y 


nea. en el barrio de Retiro, 
te edificio para departa 
idad de que las 
con la wmifor 
ficios para venta 
por tratarse de un consorcio, se 
1 atender exigencias individuales. 
, en planta baja hay un depar 
que sólo ocu 
plantas se construyó un duplex que 
bina con otro dep 


slamatnó de) 
midad habitual en los 


mento 


medio p otras 


ye 


o tambié 
medio piso. El res simples varian- 


tes de una planta tipo. 


Se aprovechó el de 


le la calle pa 


ra establecer garaje debajo del palier de 


entrada 
La orientación del terreno es al sur 
este 
En planta 1 
mural 


hacia la calle, hay un 
ivo en cobre, obra del 


| 1, hall portería; 3, 
dormir 5, estar; 6, 
habitación 7, cocina 


8, office; 9, lavader ardarro- 
pa; 11, costura. Escala 1: 500, 
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a 
A 


Galería en Cabildo y Juramento. Superfi- 
, cie cubierta: 6.800 metros cuadrados. 
Año 1962. 


ría moderna se venden 
plantas. En el edificio 
do como base el suave declive de 


1 mejor que los de las otr 
de Juramento y Cabildo, 
Jur 


to, se procuró “que todo se hiciera planta ba 


La rampa debía Mezar 1 
con confiteria, des 
pis economía la torre qued 
tro plantas (sin posibilidad de crecer p 
talar las 1 

El edificio 


der un buen 


m proyecto original) a la terraza 
l saldría una alta torre de vel 
yitada a cua: 


que se ordenó no ins- 


Por razones 


»s pertinentes). 


laridad. Está diseñado para per 
dazo, Utiliza terreno que corresponde al futuro 


ensanche de Jura 
vezca, la to 


. Cuando parte de la 
e caerá a fil 


la línea mu 


to, se perd 


alería pero la circulación live no su 


May un mural en la termin 


1 de cada tramo de rampa, 
En las fotos se ve uno de Cedrón y otro de Churba. 


Hay cerámica en los pisos y mármoles en colum 
Los locales se solucionaron de manera que se pudieran am- 


pliar agregando unidades nuevas. * 


| Escala 1:250 
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Esquema de circulaciones on el basamento-galería. 


A O RS TE O 


Pabellón para la Sociedad Rural Ar- 
6. gentina. Año: 1962. 


Escala 1:10,000 


El proyecto general trazado para el predio de exposiciones. 
a, estadio; b, p ; e, boleterias y entrada 
d, local social f, alojamiento de 
peones; g, porter 
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1, incinerador 2, vestuario de peones; 3, veterinaria; 4, administración; 5, baños; 6, depósito de 


forrajes. Escala 


corte AA 


Mod 


prT1 


Esta obra, que es la primera 
etapa de un conjunto de pa: 
bellones para exposición de 
las distintas razas de nuestra 
zanadería, fue proyectada de 
acuerdo con las Base y Pro. 
gramas de un concurso de 
anteproyectos realizado por la 
Sociedad Rural Argentina, En 
estas bases se 


aran a estos 
del marco 
adecuado a la jerarquía de 
nuestra ganadería que, segú 
inión de críticos y jura 
dos, “se coloca a la altura de 
las más destacadas de Ingla 
terra y Estados Unidos”. 


Estas condiciones exigían 
que los pabellones de exposi 
ón “fueran lo mejor” en los 
siguientes aspectos: fácil ac- 
ceso de los animales, comodi- 
dad para la concurrencia del 
público y la mayor eficacia 
para la ubicación de los ani- 
males. 


- Tales premisas orientaron 
a estudiar la solución sin pun» 
tos de apoyo intermedios y 
para ello se optó por el sis 
tema de puntos fuertes late. 
rales y cubierta apoyada en 
vigas de cables  pretensados 
(ver na/técnica) . 


El fácil acceso se consiguió 
mediante la solución de ce 
rramientos corredi, 
el perímetro al permite 
el acceso del público y de los 
animales por cualquier lugar. 
la iluminación y ventila 
ción de los pabellones se tuvo 
especial. cuidado, consiguién- 
dose una iluminación pareja 
todo el local mediante la 
diferencia de nivel entre las 
pendientes alternadas de las 
cubiertas de cada tramo. La 
ventilación está óptimamente 
resuelta por estar abiertas las 
cabeceras de cada tramo en 
su parte alta, lo que asegura 
la evacuación de olores; por 
ñ ación no permiten la 
entrada de la lluvia. 


Los materiales utilizados en 
la obra fueron: estructura de 


hormigón; cubierta de alumi 
nio sobre una armadura me 
tálica, ade 


dad, para ayudar al sistema 


por su livian 
estructural; cerramientos de 
las cabeceras, de ladrillos a li 
vista, tratados en forma di 


tada; puertas corr 
do el perímetro, para accesos 


ntanales de ilumi 


en los y 


ción se utilizaron chapas de 
material plástico traslúcidas; 
para el cielorraso se utilizó un 
material aislante a fin de evi- 
tar el calentamiento producido 
por la chapa de 
tándose por las chapas de ma- 


aluminio, op 


asada con horm 


de espesor apoyadas 
la estructura 


La realización de esta obra 
comenzó por el pabellón nbi- 
cado en el ángulo de las calles 
Cerviño y Avenida Sarmiento 
En este primer t 


pezó a dificultad: e 


cauce ani 


que obligó a hacer pilo 
las fundaciones. 


Al llegar al noveno tramo la 
Sociedad Rural Argentina, de- 


cidió suspender la construc 
ción por lo cual el pabellón 


quedó reducido en una tercera 
parte de la superficie proyec 
tada, La construcción de estos 


pabellones había sido prev 


o, pues el modulado de 


a el aprove- 


utiliz 
la de encofrados, equipos y 
materiales. Por lo tanto la 
terrupción del proce 


ión repe- 


cons» 
tal 
irtuó 
La planta 
quedó de forma casi cuadrad 


tructivo. gravó  fundam 


mente su costo, y 
sus proporci 


cuando había sido proye 
con la forma de una cinta 


continua. 


expresión arqu 


fácil ubic 
n de los animales 


a exponer. 
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Una estación terminal de ómnibus en Tandil 


En el concurso de antezroyectos realizado para Erindar a Tandil (provincia de Buenos Aire=) de una estación terminal de ómnibus, triunfó el tra- 
bajo r lo por los arquitectos A. S. Anton'ni, G. S. Schon, E. A. Zomborain, J. B. Firzo y R. P. Gassó, que publicamos en estas páginas. 


Planta de techos. Escala 1:1.000 s | 


Consideraciones generales. Entre los distintos elementos 
que condujeron a la elección del presente partido, figu- 
ran primordialmente el emplazamiento del terreno, su 
forma y dimensiones y la ponderación que quiso darse A 
a las distintas funciones que integran el edificio, en re- PDPAZA 
lación con las posibilidades de dicho terreno y su en- 
torno. El o elegido se halla sobre una avenida de 
vircunvalación de la ciudad y en una zona de calles aún 
no pavimentadas; de éstas se prevee la pavimentación 
inmediata de la avenida G. Vargas. El terreno se rela- 
ciona, en dirección sudoeste con la zona más importante 
de Tandil dándose, por lo tanto, desde y hasta allí, la 
mayor parte del tránsito de pasajeros. 

Partido. En base a las consideraciones generales se par- 
tió de ubicar sobre el lado sudoeste del terreno lindan- 
do con Vargas todos los accesos de la estación corres: 
pondiente al movimiento de público ya sea peatonal o 
en vehículos y del lado opuesto los accesos de ómnibus 
y espacios destinados para andenes, maniobras, esta: 
cionamiento, 


irerroormbanann 


El edificio debía ser transparente en cierta medida y 
abierto con ciertas zonas resguardadas climatizables, 
debía mantener una escala acorde con 


ciudad y, res- A ria 
pondiendo a las cotas de las calles, debía quedar defi- | 6 T | TT 


pude 


nido en dos niveles a los que se accediera en forma sim- 
ple y directa por las veredas que, acompañando a una 
calle de servicio de automóviles, se introdujeran en el * 
terreno y pasaran a formar parte del espacio cubierto 
de la estación. 

Todos los locales se agruparían en estos dos niveles 
en forma lineal bajo una cubierta general de la estación, 
enfrentándose al espacio común o gran hall donde se da 
toda ida propia de una terminal con el movimiento 
de público, valijas, ómnibus, dominando la llegada y 
selida de a y desde los andenes. En el nivel infe 
rior se han ubicado la administración, las holeterias y 
algunas oficinas generales; toda esta tira de locales 
sustenta el entrepiso superior donde se hallan: la confi- 
teria, salas de espera, nursery, locales comerciales y 
restaurante; este último apoyando directamente en el 
terreno en su zona más elevada con terrazas exteriores 
que posibilitan también en forma directa su funciona- 
miento con la ciudad. 


Los andenes en número de catorce son servidos por 

una amplia calle de maniobras y se han dispuesto a 90* 
para obtener el máximo de flexibilidad que permita mo- 
dificar la dirección de acceso a la playa si fuera nece- 
sario de acuerdo con las modificaciones que plantee el 
futuro desarrollo de las zonas circundantes a la esta- 
ción y, además, por considerar que permite un cómodo 
descenso y posterior desplazamiento tanto de pasajeros 
como de equipajes. 
Estructura. Una de las consideraciones hechas para la 
adopción de una estructura de hormigón armado, fue 
el problema que plantea el costo de la conservación en 
el tiempo de este tipo de edificios. La estructura está 
organizada por un sistema de dos filas de columnas 
cruciformes de hormigón armado que distan entre sí 
doce metros y, a su vez, doce metros entre ambas filas. 
Estas columnas soportan vigas transversales principales 
de forma de U que, a su vez, soportan a vigas longitudi- 
nales que constituyen la base de apoyo de losas de poca 
luz que cubren la estación. El tramo en voladizo de las 
vigas transversales permite colgar del lado de los an- 
denes una estructura metálica liviana cubierta con cha- 
pa de aluminio acanalada que permite cubrir la zona 
de descenso de pasajeros de los ómnibus y, sobre la fa- 
chada de Vargas, unos parasoles metálicos para solucio- 
nar problemas de orientación. 

La superficie cubierta total será de 3.650 m?. * 
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Plantas alta y baja del 
bloque central 


Escala 1:500 
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Proyecto y airección: arquitec 
to Enrique Alvarez Claros. Lu- 
gar; Catamarca y Luis Sáenz 
Peña, Acassuso. Superficie del 
terreno: 240 metros cuadrados. 
Superficie cubierta: 147 me 
tros cuadrados más 15 que co- 
rresponden al guardacoche y 
| a la galería de entrada. 


o 


ANAIS LEI 
TENE AS 


res niveles: permitieron el Con tres niveles se ganó terreno 


aprovechamiento esmerado de 
un lote 


hico para una zona de - 
las afueras, residencial de ca O 


tiene guar 
e, hall de entrada y de 
pendencias de servicio: el in 


lo. comprende los am 
stes de 
el más alto, destinado a 
los tres dormitoric 
baño. 

Desde el acceso a los di 
toric 


ción y la coci- 


mi 


. en forma de balcón, s 
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domina el living comedor qu 


se destaca por sus dimensione: 

como por la forma en que acu- 

sa su volumen en el exterior. 
A las zonas de servi 


les escatimó espa 


illo a la vista domina 
r, donde se ha con 
binado con paños revestidos 


de viraró. El te 
alero que, a mane- 
ra de cinta envolven a 


con ampl 


va 


encontrarse en el entrepiso d 
bujando en la fachada todo e 
movimiento interno de planos. 
Ladrillo y madera juegan tam- | 
bién un papel preponderante —|¡c 
en el inte 


s puertas de | 


án revestidas con 
stico blanco, 


la cocina es 
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Proyecto y dirección: arquitec 


tos Ana 


a Mancasola y 


Carlos F. Angelillo. Lugar: Die: 
90 Palma 2733, San Isidro. Su: 
perficie del terreno: 350 me. 
tros cuadrados. Superficie cu 


| bierta 


112 metros cuadrados 


Con exigencias en la planta 


Se trataba de dar viv di 
para vivir 


(Lomas de 


la a un matrimonio con 


cleara el desarrollo de las actividades fam 
independizar 
las áreas de recepción de las destinadas al desca! 


do, no obstante, 


A lo largo del día las actividades se desarr 
de juega 
agruparon, constituyendo el nú 


en el á 


en su mayor parte, 


a, que 


cularon en 1 
a la subordinación que mantenían con respecto 
3 la zona de dormitorios, el ¿ de 
recepción, así como el patio de servicio y los acce- 


espacios se 


sos pueden ser vistos desde este centro por el ama 
de casa. 

El living se voleó hacia el jardín posterior 
con grandes carpinterías 
. que permiten integrarlo con la terraza 
»mediata. 


cubierta que le es 


El jardín posterior y la galería cubierta son 


áreas de juego ideales para los niños, fácilmente 
controlables desde el núcleo central. 

Se cerró el living hacia el frente pues no había 
vista de interés y para dar privacidad del con- 
junto. * 


MON 
Es 2 
] 
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Volúmenes acusados e integración 
con la vecindad 


Proyecto y dirección: arquitec- | 
ta María A. Rodriguez Jáure: 

gui. Propietario: Juan Claudio 
Aguirre. Ubicación: — Rosales 
1940, Adrogué. Superficie del 
terreno; 545 metros cuadrados. | 
Superficie edificada: 133 me- | 
tros cuadrados. 1] 


Se requerían un living-comedor, tres dormitorios, baño, toilette, lavadero, cocina 
y comedor de diario o sala de cstar familiar 


ario y cocina están separados por un mueble constituido por 


secciones ¡ pendientes (arri al, cuyos en 


cio vi: 
n el lavader 
acard de dos metros de altura. 
los tr 


partimientos son utilizables desd= ambos lados. 


4 separado 


de ese núcleo de estar íntimo y trabajo con un p 


Hay, por lo t 1 visual entre 


ambientes los que, por el 
generoso aventan an una sensación de amplitud considorabie 
los baños y al hall íntimo tiene 2,10 de altura y 


sobre ela se ubicó el tercer dormitorio que ha « 


La zona correspondiente a 


arreglado como un pequeño 
estudio 


el frente sobre un patio 


Comedor, livizg y comedor de diario se abren hac 


que se prolonga en la apacible vereda suburbana pues el solado es de idénticas lajas 


ados, material 


La carpintería exterior es metálica con marcos de chapa un 


del que también sonylos marcos, placards y puertas interiores, siendo estas de cedro 


lustrado. es de ladrillo a la vista sobre el que se destacan los originales 
1 horr 
aluminio. Esa ubicación de 


5n y revoc 


en Suy 


o con tapa de ac 


taparrollos permitió levar la abertura hasta la 1 
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Cómo el ingeniero Rodolfo Bramante calculó la estructura para el | 
nuevo pabellón del predio de la Soc. Rural Argentina en Palermo | 


La función exigía el máxi- 
mo de flexibilidad en la 
planta, por lo que la solu- 
ción se basó en una cu- 
bierta del tipo colgante, 
con una luz libre entre 
apoyos de 50 metros. La 
adopción de una estructura 
modulada permite que el 
edificio se pueda ejecutar 
por etapas de amplitud va- 
riable de acuerdo con las 
necesidades. El proyecto 
preveía una longitud de 300 
metros por lo que se cu- 
briría en el futuro una su- 
perficie de 15,000 mi sin 


columnas interiores 

La unidad constructiva 
básica se indica en la figu- 
ra 1 y está formada: por 
dos pórticos extremos de 
hormigón armado en form: 
de A; un arco portante ir 


vertido de hormigón pre- 
comprimido y una viga pa- 
rabólica inferior colgada 


del arco por medio de pen- 
dolones de hierro. Esta es- 
tructura básica plana se re- 
pite paralela a sí misma 
cada 8 m., que es el módulo 
adoptado. Los pórticos es- 
tán unidos entre sí por 1 
s horizontales a distintas 
alturas, que completan la 
estructura asegurando la ri- 
gidez del conjunto. La cu- 
bierta está constituida por 
láminas de aluminio colo- 
cadas sobre viguetas trans- 
versales, de hierro de 8 me- 
tros de luz. 

De acuerdo con la figura 
1 y comenzando desde el 
punto alto (A) las viguetas 
de hierro se apoyan en los 
arcos superiores hasta lle- 
gar a la parte central (pun- 
to B); allí se produce una 
discontinuidad, siguiendo 
en la viga, inferior hasta 
llegar al punto más bajo 
(C). Con esto se asegura 


el escurrimiento del agua 
de lluvia hasta la batea 
inferior donde por medio 
de cañerías adosadas a los 
pórticos se canaliza el de- 
sagiie: pluvial subterráneo. 
La dirección del descenso 
se invierte en cada pai 
la no coincidencia de dos 
láminas sucesivas, se ha 
aprovechado para ubicar 
ventanales ejecutados con 
chapas plásticas adosadas a 
los pendolones que sostie- 
nen la viga inferior. 


ACCION DEL VIENTO 


Dado que la estructura for- 
mada por la cubierta y los 
arcos es muy liviana y elás 
tica, era imprescindible cc 
nocer con exactitud la dis 
tribución e intensidad de 
las presiones del viento ya 


que las deformaciones po- 
dían resultar inadmisibles 
desde el punto de vista 
constructivo. Las normas y 
estudios publicados hasta el 
momento no permiten pre- 
ver con precisión suficiente 
la acción del viento en un 
caso como el presente, por 


lo que la única solución 
viable fue el ensayo de 1 
modelo en túnel de viento, 
realizado en la Facultad de 


Ingeniería y Agrim 
de la Universidad de Mon- 
tevideo, bajo la dirección 
del ingeniero J. Mag: 

Es de hacer notar que 
cuando el viento actúa per- 
pendicularme 


ura 


alo. 


te a una fa: 
chada con aberturas gran- 
aire que penetra al 
> sólo puede escapar 


al extel 


r por las ranuras 
que dejan los elementos de 
cierre o por las ventila 
nes permanentes. En los ca- 
que las aberturas 
de escape tienen una super- 
ficie muy pequeña en rela- 
ción con las de entrada, se 
produce una soprepresión 
general en el interior del 
edificio que se distr 
perpend 
das las superficies interio- 
res y, en particular, sobre 
el techo. Cuando la acción 
terior del viento sobre el 
techo es succión, esta fuer- 
za y la interi " la 
misma direc tido 
y por lo tanto se suman. 
En nuestro caso se han pa 
visto portones corredizos 
que eventualmente pueden 
dejar abierto todo el frente, 
lateral expuesto al viento, 
por lo que era de prever 
una sobre á 


huye 
ularmente en to- 


r tien 


ión y 


m interior 


A la izquierda, en 


rimer plar dos párticos en forma de A; en la parte superior se aprecia la armadura. A la derecha, el arco 


portante de hormigón precomprimido y la viga inferior colgada por los pendolones de hierro. Abajo: vista del interior de la estructura. 


Por lo tanto e 
se determinaron 


important 
el 

las y 
bre el teche 
le 


1say 


iones del viento so: 


y los ventana 


pre par 
ade 
terior para 
favorab 


rás, la sobrep 


con puertas 


abiertas y cerrada: 

El modelo se construyó 
on escala 1:100, El techo y 
los ventanal ejecuta- 
ron con láminas plásticas 
para garantizar una baja 
rugosidad. Se ubicaron 44 
tomas piezométricas en el 


techo y 23 en los ventan 
les. Las puertas 


ran co- 


rredizas para poder abrir 
las que enfrentaban al vien- 
| to. El modelo se ensayó con 
velocidad variable hasta 60 
Km/h. (16, 
túnel aerodinámico tipo 


Eiffel de 


que tiene una sí 


m/s) en un 


baja turbulencia, 
ción rec- 


tangular de 1,25 de 
1.60 metros « 
cedida por 


to por 
anche 


mn tramo de 
sección circular de 2,19 de 
diámetro y 5.50 metros de 


's de; 


jeron los distintos va- 


erminaciones es- 


Lota 
lores del coeficiente C, q 


permite hallar la acción del 


o sobre un punto dado 
la superficie por la ex- 
presión 

qi= Ci. que 


q = sueció 


la 


"sión del viento normal a 


rficie en el punto 


ado. 
Ci= coeficiente caracterís: 
tico del punt 
por el ensayo. qd= pre: 
sión dinámica del viento 
ficie. plana 
vertical, que se obtie 


determinado 


sobre una sup 


ndo 


peso especifico del 


aire en Kg/m, 

V= velocidad en m/seg. 

Z aceleración de la gra 
veda 


Signo: positivo, col 


pre- 


sión; negativo, suec 


usiones de este 
blecieron lo si: 


sobre- 
r muy ale 
ta se debían dejar $ 


a) Para evitar un 


presión interi 


aventanamiento los y 
ños altos entre pórtic 
facilitando la salida del 
aire al exterior. A pesar 
de ello el valor de 
mterior resultó: 

Max. interior: 0,46 


lo que demuestra la im- 
este fi 


portancia 


meno del mismo orden 
de magnitud que la sue- 


ción ext 
bh) Sol 
techo, los 


". 
rf del 


valores de 


+ la su 


presi 
mente despreciables, 
cambio la suc 


n son práctica: 


valores altos 


des, di endo hac 


crec 
el centro, es decir que 
la distribución no es 
uniforme en ningún ca- 
e) Sobre los ventanales 
predominan las suecio- 
nes a causa del efecto 
de estrangulamiento de 
la vena en los callejones 
formados por los pañ 


altos. 

d) Teniendo en cuenta la 
altura del edificio y su 
ubicación, se adoptó pa- 


ra el cálculo de la es- 
tructura, una velocidad 
de viento de 145 Km/h. 
o sea una presión di- 
námica de 100 kg/m? 
sobre superficies verti- 
cales (qd). 


ANALISIS ESTATIC! 


El comprotamiento de esta 


estructura ante la acción 
de las cargas es muy simi- 


lar al de un puente an 
te. No se trata de una es- 
tructura de tracción pura, 
ya que el p 


so del techo y 


s pasan al 
arco portante por medio de 
viguetas tral 
flexión: 


ndo a la 


o indudable. 


ment 


es ésta una cubierta 
nte. 


uetas armadas, de 
8 metros de luz y 0,20 
altura, ubic 
metro, llevan la carga del 
ho y las sobrecargas di- 


Las vi, 


al arco inver» 
ior o a la viga 
Esta última es de 
igón armado, con una 
sección de 40x20 cm. y 
como viga cor 


nua 
apoyada en los pendolones, 
En los extremos está articu- 


lada contra los pórticos por 


un sistema de espiga y caja 
lo que permite decplaz: 
mientos solament 
rección de la ta: 
trema. 


'm la di- 


nte 


rro, tienen la forma de 


s pendolones, de hie 


es lle 


viga armada vertical. Su 
obje la carga 
de la viga inferior al arc 
portante, trabajando como 
tensores, y al mismo tiem- 


po sirven de apoyo a los 
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na técnica 


ventanales. En 


le caso, a 
del vien- 
to, deben actuar como vi 


causa de la a 


verticales apoyadas en 


arcos superior e in- 


rior res 
la sobreca 
el te 
a los pórtic 
D, 


so propi 


sobre 


> que la carga 
for- 
distribuida a 1 
del arco sup 


memente 


adoptó para 
triz catenaria 
ñ a perma- 
se asegura 


tracción pue 


ra en En cambio 


cuando actúa el y 


nto, la 
no es un 
jarecen momentos flec» 


metivo el 


unas 
ción con suficiente 1 


inercia, y s 


40 x 55 centímetro luz 
del arco es de 50 metros 
y la flecha, 3,20. 
El peso proplo 
biert: 
tál 


e la cu 
y la estructura me 
a es de 35 Kq/m'. Su 


. el peso de 


mado, ventanales, pendolo 


nes, etc., se lle una 
carga de 144 Se 
tuvo en cuenta una ible 


sobrecarga de 40 kg/mó, 


con lo que se llega a 18 
kg/m. El esfusrzo máx 


a los 
). Por a 


fuerzo dismi- 


nuye, 


nas di co son si 


tracciones que el hormigó 


no podría sop 


te motivo se 


precompresión 


ladas por medio 
s Freyssinet de 
de acero du- 


doce alambr 
ro de S 


mm. cada uno, 


que se anclan en e 
. Para 
ntos 


opuesto del pú 
de 


se consi 
arco superior como 
biarticulado y. teniendo e 


to de las fue 


zas ext 


nas más la pre 
compresió 


ón permanente ab 
los cables: todas 


origl 


que no alcanza a 
rrostar el considerable pe 
prop 

una 1 


le éstos, por lo que 
ma del pórtico tra- 
baja a tracción y 
a comp 


la otra 


sión. Para los ca- 


sos más desfavorables, los 


valores máximos llegan a: 


de compresión y 


tracción por pór 


a fundación se rea- 


dio de pilotes. 


La unión del arco hormigona 
do y la parte alta del pórtic 
El cabezal de tracción tie- 
me cuatro pilotes y el de 
Ñ 

pile 


taron cargas de servicio ba. 


Para los 


npresión tre 


jas 
bilidad d 
jo tierr 


fisuram 
que es el mayor 
peligro para este tipo de 
función. 


La a frontal del 


viento bida, 
itiva, por los pór 


ticos que en sentido per 


nen poca 
motivo se uniet 


ticos su 


re la configura 
estructura espa 


Ing. Rodolfo Bramante 


Reacción de los arcos origina en los pórticos un momento de volcamiento que no contrarresta su peso 


Infúndales color y vida con 


WVENECITA 


Las pastillas de gres cerámico VENECITA son el resultado 

de una noble y milenaria industria 

cuyos antecedentes se remontan a los albores de nuestra civilización. 
¡Uselas Ud, también para infundir vida y color a sus proyectos! 


Vasto surtido de hermosas y apacibles tonalidades mate, donde 
Ud. encontrará, sin duda, el efecto que mejor armonice 
con el estilo y la atmósfera de su obra. 


En pisos, fachadas, cajas y peldaños de escaleras, 
gimnasios, piletas, estaciones de servicio, etc. 

las pastillas de gres cerámico VENECITA 

son únicas... e insustituibles! 


Es un producto 
LOZADUR S. A. 


Presentado por su 
Distribuidor 
OSCAR E. MERLO 
Paraná 123 - 1' - of. 19 
T.E.: 
4609 
46 9303 


6527 
5869 


Jn ARSENAL 


bciacón ' Sr. Arquitecto 


É exterior del 
exceso de humedad, Circuy, 
gases de combustión ñ ' e 
' y olores a imp, A 
k comida, tabaco, etc. | o, 
: e. Y 
to 
í é 


——— absorción de aire trio, viciado y húmedo. 


Humedad imprevista. Pero progresiva: donde Ud, no deja más que tomas de gas, sin ventilación al exterior, sólo puede colo- 
carse artefactos comunes o infrarrojos que, además de gases nocivos,ctean vapor de agua y provocan condensación de humedad 
sobre las paredes. En cambio, si Ud. prevé un simple caño de ventilación (de costo infimo) podrá instalarse un calefactor ATMA: 
el exceso de humedad ambiente será absorbido y evacuado al exterior, Se secarán paredes, muebles, tapizados y placards. Circu- 
lará aire cálido, limpio y seco, constantemente renovado, que llevará calefacción sana a varios ambientes y con un costo menor 
al de los artefactos que éstos necesitarian. Hasta hay modelos de doble faz para embutir entre ambientes. Pida información al 
Dpto. de Ventas de Atma, Avoa del Libertador 8066 T.E, 701-2440 al 49,0 Cangallo 1563, T. E. 35-8805 y 2400, Buenos Aires, 


ATMA 


CALIDAD EN CALEFACCION 


La Técxica Impaesoma S.4.C.L 
Córdoba 2240 —Bs. Aires (R.A.) 


